














KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATOK 
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Fénycsövek (kompakt fénycsövek) esetében a fénycsövön feltüntetett teljesítmény értéke 
nem tartalmazza az előtét teljesítményét. Ha nem ismerjük ezt a veszteségi teljesítményt, 
közelítőleg a fénycső teljesítményének 25%-ával lehet számolni. 
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Hálózati szinten a betáplálandó teljesítményben összegzik az egyes fogyasztók 
terhelőáramát, figyelemmel az egyidejűségi és kihasználási tényezőkre. Általános 
tapasztalat, hogy egy hálózatba beépített fogyasztók egyidejű üzeme sosem valósul meg, 
mert különböző időszakokban működhetnek. Ezt a tapasztalatot fejezi ki az egyidejűségi 
tényező (ks).  

Üzemi körülmények esetén egy fogyasztó terhelése a névleges teljesítményénél kisebb lehet. 
A valóban felvett teljesítmény becslésére vezették be a kihasználási tényezőt (ku). Különösen 
igaz ez a villamos hajtásoknál, ahol az aszinkron motorok ritkán működnek névleges 
teljesítményükkel terhelve (ku = 0,75). Izzólámpák esetében a kihasználási tényező mindig 
1. A fogalmak pontos értelmezésében a 3. ábra segít. 
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3. ábra. Terhelőáram meghatározása 

A legnagyobb megengedhető áram (Ic) az a legnagyobb áram, amellyel egy vezeték, kábel 
végtelen hosszú ideig terhelhető anélkül, hogy betervezett élettartama csökkenne. 

Táblázatok segítségével egy adott keresztmetszetre meghatározható ez az áramérték, 
figyelembe véve a vezeték (kábel) anyagát, szigetelését, az aktív vezetők számát, a létesítés 
módját (védőcső, csatorna), a környezeti hőmérsékletet, és a szomszédos vezetékek 
(áramkörök) hatását. 

A váltakozó áramú áramkörök fázisvezetőinek és az egyenáramú áramkörök aktív vezetőinek 
keresztmetszete nem lehet kisebb, mint a táblázatban megadott értékek. 

Vezető 
A kábel vagy vezetékrendszer típusa Az áramkör célja 

anyag Keresztmetszet 

Erősáramú és világítási 
Réz 
Alumínium 

1,5 
16 

Kábelek, köpenyes 
vezetékek és köpeny 
nélküli szigetelt 
vezetékek Jelző-, és vezérlő 

Réz 
 

0,5 

 
 
Rögzített 
berendezések 

Csupasz vezetők Erősáramú 
Réz 
Alumínium 

10 
16 

 8 

MUNKAANYAG
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Jelző-, és vezérlő Réz 4 

Egy meghatározott 
készülék számára Réz Külön számítással 

Bármilyen más 
alkalmazásra Réz 0,75 

 
 
Hajlékony csatlakozások szigetelt 
vezetékekkel és kábelekkel Törpefeszültségű 

áramkörök meghatározott 
alkalmazásra 

Réz 0,75 

 

A hálózat aktív vezetői a fázis és nullavezető. A keresztmetszetük megválasztásánál 
figyelembe kell venni a következőket is. 

A fázisvezető keresztmetszetével azonos keresztmetszetű a nullavezető: 

- egyfázisú, kétvezetős áramkörben bármilyen keresztmetszeténél, 
- többfázisú áramkörben, ha a fázisvezető keresztmetszete max. 16 mm2 réz esetén 

(alumínium 25 mm2). 
- Többfázisú áramkörökben, ahol mindegyik fázisvezető keresztmetszete nagyobb 16 

mm2-nél réz esetében (alumínium 25 mm2-nél) a nullavezető keresztmetszete réz 
esetében legalább 16 mm2, (alumínium 25 mm2. 

4. Vezetékek 

Az erősáramú hálózatban különféle típusú vezetékeket használnak. Megnevezésük, jelölésük 
a napjainkban is folyamatban lévő szabvány harmonizáció következtében változásokon ment 
át. 

Jó példa erre, a korábbi szakmai gyakorlatban használt vezeték megnevezések –kiskábel, 
kábelszerű vezeték, tömlővezeték- eltűnése a szabványból. Ezeket a vezetékeket ma 
összefoglaló néven köpenyes vezetékeknek nevezik. 

Az egységesítés szellemében kidolgozott jelrendszer a következő részekből áll: 

Az első rész betűjele a vezeték származására utal, a hozzátartozó számkód pedig a vezeték 
névleges vonali feszültségét adja meg. 

1. rész Jel-szám kód 

Szabványjelzés  

Szabványosság jelölése H 

Elfogadott nemzeti típus A 

HD-ben nem szabványosított  országjel 

Névleges feszültség  

100V alatt 00 
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100-300V-ig 01 

300V 03 

500V 05 

750V 07 

 

A második rész betűjele a vezetékszerkezet rétegeinek jelenlétére és anyagára utal. Egyes 
rétegeknél a betű mögött szám is állhat. A jelrendszer felépítése olyan, hogy a belső 
szerkezeti elemtől halad kifelé, a vezeték külsejéig. A vezeték ér anyaga és kialakítási 
formája mégis a kód végén található meg. 

2.-rész Jel-szám kód 

Érszigetelés  

Műgumi B 

Polietilén E 

Etilén-vinil-acetát G 

Üvegszövet J 

Ásványi anyag M 

Polikloroprén N 

Papír P 

Poliuretán Q 

Természetes gumi R 

Szilikongumi S 

Textilszövet T 

PVC V 

Térhálósított propilén X 

 

2.-rész Jel-szám kód 

Árnyékoló réteg  

Alumínium A 

Réz C 

Acél F 

Ón K 

Ólom L 

Erek közös páncélozása D 

 

2.-rész Jel-szám kód 
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Páncélozás  

Acél Z 

Alumínium Y 

 

2.-rész Jel-szám kód 

Köpenyszigetelés  

Műgumi B 

Polietilén E 

Etilén-vinil-acetát G 

Üvegszövet J 

Ásványi anyag M 

Polikloroprén N 

Papír P 

Poliuretán Q 

Természetes gumi R 

Szilikongumi S 

Textilszövet T 

PVC V 

 

2.-rész Jel-szám kód 

Speciális felépítés  

Belső kialakítás D 

Kábelalak H 

 

2.-rész Jel-szám kód 

Ér anyaga  

Réz nincs jelzés 

Alumínium A 

Speciális anyag Z 

 

2.-rész Jel-szám kód 

Érszerkezet  

Extra hajlékony F 

Különösen hajlékony H 

Hajlékony, rögzített szerelésre K 
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Recézett M 

Sodrott, kör elemi szálak R 

Sodrott, szektor elemi szálak S 

Tömör U 

Tömör, szektor elemi szálak W 

Litze Y 

Speciális alak Z 

 

A harmadik rész a vezető erek számára és keresztmetszetére konkrét szám formájában utal. 
A szám itt nem kódrendszer, hanem a tényleges méretek kifejezése. A két szám között 
található „X” jel a védővezető jelenlétére utal. Fontos értelmezési eltérés a régi jelölésekhez 
képest, hogy az „X” az új rendszerben nem az érszám és keresztmetszet közötti 
„szorzószám”. A korábbi értelmezés szerint a 3x1,5 azt jelentette, hogy egy három erű, 
1,5mm keresztmetszetű vezetékről van szó. 

3.-rész Jel-szám kód 

Érszám számérték 

Védővezető  

Nem tartalmaz védővezetőt X 

Tartalmaz védővezetőt G 

Névleges keresztmetszet számérték 

 

Természetesen a gyakorlatban felhasználható vezetők közül még mindegyik nem 
harmonizált az eltérő érdekek következtében. A vezeték jelölési kódok értelmezéséhez a 4. 
árán és az 5. ábrán bemutatott vezetékek új és korábbi jelölését is megtaláljuk. 
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Első jelölési rész
H harmonizált

07 750V névleges feszültségű
Második jelölési rész

V PVC érszigetelés
- Réz vezető anyag (nincs külön jelölve)
U tömör érszerkezet

Harmadik jelölési rész
1,5 keresztmetszet (nincs a képen feltüntetve)

Első jelölési rész
H harmonizált

07 750V névleges feszültségű
Második jelölési rész

V PVC érszigetelés
- Réz vezető anyag (nincs külön jelölve)
U tömör érszerkezet

Harmadik jelölési rész
1,5 keresztmetszet (nincs a képen feltüntetve)

 
4. ábra. Egy erű harmonizált vezeték jelölése 
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Első jelölési rész
H harmonizált

05 500V névleges feszültségű
Második jelölési rész

V PVC érszigetelés
V PVC köpenyszigetelés
- Réz vezető anyag (nincs külön jelölve)
F extra hajlékony érszerkezet

Harmadik jelölési rész
3 háromerű
G védővezetőt tartalmaz
1,5 keresztmetszet (nincs a képen feltüntetve)

Első jelölési rész
H harmonizált

05 500V névleges feszültségű
Második jelölési rész

V PVC érszigetelés
V PVC köpenyszigetelés
- Réz vezető anyag (nincs külön jelölve)
F extra hajlékony érszerkezet

Harmadik jelölési rész
3 háromerű
G védővezetőt tartalmaz
1,5 keresztmetszet (nincs a képen feltüntetve)

 
5. ábra. Harmonizált köpenyes vezeték jelölése 

5. A vezetékek terhelhetősége 

A nem földben fektetett kisfeszültségű vezetékek terhelhetőségének megállapításakor a 
vezeték keresztmetszetének és a szigetelés anyagának, valamint az elhelyezés módjának 
ismeretére van szükség. A következő táblázatban harmonizált, réz vezetőjű, PVC szigetelésű 
vezetékekre vonatkoztatva megtalálja az alapterhelhetőségi adatokat. 

Alapterhelhetőségi értékek PVC szigetelésre (A) 

Vezető keresztmetszet mm2 Egy fázis Három fázis 

0,5 3 3 

0,75 6 6 

1,0 10 10 
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1,5 16 16 

2,5 25 20 

4,0 32 25 

 

A vezeték típusától és az elhelyezés módjától függő K1 betűkódot kell meghatározni a 
létesítési szabvány által felkínált táblázat alapján. Ahhoz tehát, hogy a betűkódot meg 
tudjuk állapítani vezeték-, és gyakorlati-kivitelezési ismeret szükséges. A szabvány 
részletesen ismerteti az elhelyezési módszereket, megértésüket rajzzal segíti. A betűkóddal 
együtt a hozzá tartozó módosító tényező is ismertté válik. 

A vezeték típusa Az elhelyezés módja Betűkód K1 tényező 

Köpeny nélküli vezeték Hőszigetelő falba ágyazott védőcső A1 0,77 

Többerű kábel és vezeték Hőszigetelő falba ágyazott védőcső A2 0.70 

Köpeny nélküli vezeték Fából készült falra szerelt 
védőcsőben B1 0,95 

Többerű kábel és vezeték Fából készült falra szerelt 
védőcsőben B2 0,90 

Egyerű vagy többerű kábel, vagy 
köpenyes vezeték 

Fából készült falra szerelve, 
mennyezet alatt, lyukacsos tálcán  C 0,95 

Egyerű vagy többerű kábel, vagy 
köpenyes vezeték 

Szabad levegőben (kábellétra, 
tartóléc, horog) E, F, G 1,0 

 

Egy eredő korrekciós tényezőt kell megállapítani, ami három módosító tényező szorzatának 
eredménye lesz. Ezek a tényezők: 

- az elhelyezés módjától függő (K1), 
- az együtt fektetett terhelt vezetékek számától és elhelyezésétől függő (K2). 
- a környezeti hőmérséklettől függő (K3), 

A K2 tényező az egymás mellett lévő, áramtól átjárt vezetők kölcsönös mágneses 
befolyásolásának a figyelembe vételére szolgál. Minél szorosabban helyezték el egymás 
mellett, és/vagy egymás alatt a vezetékeket, a befolyásolás mértéke annál nagyobb. A K2 
tényezőre a szabvány megfelelő táblázatából kapunk választ. 

A környezeti hőmérséklet alapértékét 30 oC-ban határozták meg. Kisebb hőmérsékleten a 
hűtő hatás jobb, tehát a korrekciós szám nagyobb, lefelé módosít a keresztmetszeten. 30 oC 
felett viszont a rossz hőleadás következtében a keresztmetszetet növelni kell. K3 értékét 
szintén táblázat tartalmazza. 

Az alapterhelhetőségből kiindulva határozható meg módosító tényezők segítségével a 
végleges keresztmetszet. Az alapterhelés áramát elosztva az eredő korrekciós tényezővel, 
egy fiktív áramértéket kapunk. A tényleges keresztmetszet megállapításához ehhez az 
áramhoz kell a megfelelő keresztmetszetet táblázatból kiválasztani. 
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VILÁGÍTÁSI ÉS VILLAMOS ENERGIA ELOSZTÓ HÁLÓZATOK MEGOLDÁSAI 
A vezetékek elhelyezési módja befolyásolja terhelhetőségüket. A létesítési szabvány alap 
preferenciákat tartalmaz a szabványos elhelyezésekre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy 
megállapíthatóak legyenek az egyes elhelyezési kódok, és a hozzájuk tartozó módosítási 
tényező számértékei, röviden meg kell ismerni a kivitelezési lehetőségeket. 

1. Védőcsővel történő szerelés 

Védőcsövek 

A műanyagból készített védőcsöveket a villamos szereléseknél alkalmazott vezetékek 
rendezett elhelyezésére használják. Védőcsőbe szerelik a vezetéket olyan helyeken, ahol a 
mechanikai behatásoktól kell védeni őket, illetve ahol a vezeték utólagos cseréjének 
lehetősége felmerül. A védőcső kör keresztmetszetű, zárt szelvényű a kialakítással készül. A 
műanyag védőcső lehet vékony-, vagy vastag fallal gyártott, merev vagy hajlékony kivitelű. A 
merev vékony falú típust vakolat alatti szerelésekben használják. A merev vastag falú kivitelt 
falon kívüli szereléseknél alkalmazzák. A hajlékony (gégecső) védőcső is lehet könnyű vagy 
lépésálló kivitelű. Mechanikai és villamos tulajdonságai kielégítik a védőcsőre vonatkozó 
szabványelőírásokat, ezért fajtájától függően a gégecsövek ugyanúgy felhasználhatóak, mint 
a merev védőcsövek. Segítségével könnyen szerelhető a nyomvonal irányának megváltozása. 

Leágazások készítésénél, nyomvonal irányának megváltozásánál felhasználhatók az előre 
gyártott védőcső elemek, de helyszíni szereléssel is megoldható a feladat.  

A szabványos védőcső méretek 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50mm. A védőcső méretek 
megadásakor a külső átmérőt határozza meg követelményként a honosított szabvány. 

A védőcsövekbe húzható vezetékek számát a behúzni kívánt vezetékek fizikai mérete, és 
terhelése határozza meg. A védőcsőben az egymást melegítő vezetékek terhelhetősége 
csökken, ezért kötött a behúzható vezetékek száma. 

A védőcsőbe húzható műanyag szigetelésű vezetékek számát a teljesség igénye nélkül 
mutatja be táblázat.  

Vezeték keresztmetszet 
mm2 két vezeték három vezeték négy vezeték öt vezeték 

1,0 12 12 16 16 

1,5 12 12 16 16 

2,5 12 16 20 20 

4,0 16 20 25 32 

6,0 16 20 25 32 
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A szabványos vezeték keresztmetszetek láthatók az első oszlopban. A táblázat többi 
számértéke azt mutatja meg, hogy egy feladat megoldásához szükséges vezetékek milyen 
átmérőjű védőcsőben férnek el.  

Szerelés vékonyfalú védőcsővel 

Az alkalmazott védőcsövek közül a vékonyfalú védőcsőnek van a legkisebb ellenállása a 
mechanikai hatásokkal szemben, ezért olyan helyeken alkalmazzák, ahol egyéb járulékos 
védelme (pl. horonyba, álmennyezet fölé, burkolati borítások mögött vezetve) is megoldható. 

A védőcső szerelés megkezdése előtt az első feladat a dobozhelyek és a nyomvonal 
kijelölése a kiviteli terv szerint. A védőcsövek csak vízszintesen és függőlegesen fektethetők, 
a nyomvonal kialakításánál a legrövidebb megoldást kell választani. 

A szerelvénydobozok magassága általában a padlószint fölött 1,4 m magasságban található, 
dugaszolóaljzatok lakásban és irodákban padlószint fölött 0,4 m magasságban is 
elhelyezhetők. 

Mennyezetet megvésni csak akkor szabad, ha a terv egyértelműen előírja, illetve statikustól 
előzetes engedéllyel rendelkezünk. Oldalfalakban a hosszú vízszintes védőcső szakaszokat a 
dobozok felé 2-2 cm-es eséssel kell fektetni, amelyre vésés előtt, a nyomvonal kijelölésekor 
gondolni kell. 

A leágazó dobozok takarékos kiosztása és jó elhelyezése - a kisebb kötésszám miatt - 
csökkenti a hibahelyek számát. A szerelés minél rejtettebb legyen, vagyis kevés dobozfedél 
legyen látható. Egy vakolat alatti szerelés nyomvonalai és dobozai láthatók a 6. ábrán. 
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6. ábra. Vakolat alatti szerelés nyomvonala és dobozai 

A leágazó dobozok helye mennyezettől kb. 0,3 m, mindenhol azonos magasságban. A 
tervezett áramköri vezetékeknek megfelelően kell a dobozok méretét és a számát 
meghatározni. Egy dobozba több védőcső csatlakozhat átmenő jelleggel, amelyekbe más-
más áramköri vezetékek is húzhatók, de dobozonként csak egy áramköri vezetéken 
készíthető kötés. 

A védőcső méretét a feladathoz szükséges vezetékek száma és keresztmetszete alapján, míg 
a leágazó dobozok méretét a várható kötésszám szerint választják meg. 

A két doboz közötti egyenes csőszakasz legnagyobb hossza 12 m lehet.  Egy 90o -os ív 
beépítésével a két doboz közötti csőszakasz 9 m, két 90o -os ív beépítésével legfeljebb 6 m 
lehet. 

Szerelés vastag falú védőcsővel 
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A vastag falú védőcsövek mechanikai szilárdsága elegendő a falon kívüli szerelések esetén a 
vezetékek védelmére. A helyiség rendeltetésének megfelelő esztétikai igény kielégítésére is 
gondolni kell. Ezért a tervek gondos tanulmányozását követheti a nyomvonal kijelölése. Az 
átfutó-, leágazó-, csatlakozódobozok pontos helyét, méretét a kijelöléssel egy időben a 
nyomvonalterven is jelölni kell. Csak vízszintes és függőleges vonalvezetés választható, hőt 
kibocsátó, sugárzó berendezések közelségét kerülni kell. 

Az átfutó dobozok méretének megválasztásában a csatlakoztatható védőcsövek mennyisége 
a meghatározó, mert a dobozon átvezethető megszakítás nélkül több áramköri vezeték is. 
Átfutó dobozt használhatunk leágazó dobozként is, de az átmenő vezetékek közül csak az 
egy áramkörhöz tartozó vezetékekről készíthető leágazás. 

A vastag falú védőcsövekhez olyan kivitelű dobozokat gyártanak, amelyek szilárdsága 
azonos a védőcső szilárdságával. Átfutó dobozokat egyenes szakaszokon 12 m-ként, egy 
irányváltoztatásnál 9 m-ként, két könyökcső beépítése esetén 6 m-ként kell elhelyezni. Két 
doboz közötti szakaszba két 90o -os ívnél több nem építhető be 

Az előre gyártott íveken kívül más ívek beépítésére is szükség lehet, és a védőcsövek 
toldását akkor is el kell végezni, ha nincs gyári karmantyú. A védőcsövek melegítés után 
felbővíthetők, hajlíthatók. Szükség esetén fűrésszel darabolható, rá menet vágható. 

2. Szerelés műanyag csatornával 

Műanyag vezetékcsatorna 

A műanyagból készült vezetékcsatorna négyzet, vagy téglalap keresztmetszetű. Anyaga 
nehezen égő (önkioldó) polivinilklorid (kemény PVC). A vezetékcsatorna alsó részből és fedél 
részből áll. Ezek összekapcsolását a részek megfelelő kialakítása, valamint az anyag 
rugalmassága teszi lehetővé. 

A műanyag vezetékcsatorna gyakorlatilag a védőcső szerepét tölti be. Ott érdemes 
alkalmazni, ahol a falon kívüli szerelés előnyös. Perforálással készült fajtáját 
elosztószekrények huzalozásához használják, a réseken keresztül a vezeték kivezetése 
egyszerű. 

Szerelés műanyag vezetékcsatornával 

A vezetékcsatorna nyomvonalát úgy kell meghatározni, hogy minél kisebb mértékben legyen 
kitéve mechanikai sérülésnek. A függőleges szakaszok vezetése lehetőleg sarkok közelében, 
vagy az ajtó- és ablaktok mellett célszerű.  

A vízszintes vezetékcsatorna-szakaszokat többféle módon lehet szerelni. A 7. ábrán is 
látható megoldásnál a padlószegélyre kerül a vezetékcsatorna, s rá vagy közvetlenül mellé a 
dugaszolóaljzatok. Az ilyen vonalvezetés az ajtók megkerülésével jár. 
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7. ábra. Műanyag vezetékcsatorna padlószegélyen szerelve 

A felső nyomvonalvezetés jelenti a másik megoldási lehetőséget. Közvetlenül az oldalfal és a 
mennyezet találkozásához kerül a vezetékcsatorna, vagy a mennyezet szintjétől 25...30 cm-
re lejjebb a falra. Könnyűszerkezetes épületek esetében a mennyezet és az oldalfal 
lekerekítés nélküli, pontos illesztéssel csatlakozik, az itt elhelyezett csatorna betöltheti a 
takaróléc szerepét is. A hagyományos épületekben lekerekített vagy letört fal- és födémsík 
találkozást készítenek, tehát a csatornát alacsonyabban kell elhelyezni. 

A szerelvények elhelyezésére a hagyományos technológiáknál alkalmazott elvek érvényesek. 
A nyomvonalak kijelölésekor a helyiség rendeltetését is figyelembe kell venni a veszély 
kockázatát mérlegelve: a vezetékcsatornák kézzel elérhető magasságba kerülhetnek-e? A 
vezetékcsatornát járulékos hő elleni védelemmel kell ellátni azokon a szakaszokon, ahol 
fűtési csövet keresztez, vagy más hősugárzó tárgyat közelít meg. 

3. Műanyag köpenyes vezetékkel történő szerelés 

A köpenyes vezeték szerelése fogalomkörbe hagyományosan a kábelszerű vezetékek és 
tömlővezetékek szerelését értjük. 

Szerelés falra, tartóra 
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A köpenyes vezetékek szerelésének első szakaszában a kábel nyomvonalát határozzák meg. 
A nyomvonal megválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a vezeték mechanikailag védett 
helyen, lehetőleg vízszintes és függőleges irányban haladjon. Kerülni kell a felesleges 
irányváltoztatásokat és kereszteződéseket. Az oldalfalakon a 2,5 m-nél alacsonyabban 
haladó kiskábeleket, ha mechanikai sérülés veszélye áll fenn, járulékos védelemmel kell 
ellátni. Az épületek külső falán (oldalán) a nyomvonalat úgy kell kijelölni, hogy 
napsugárzástól védett helyen, lehetőleg a tetőeresz alatt vezessék. Ha ez nem lehetséges, 
akkor a napfénynek kitett helyeken szilikon szigetelésű köpenyes vezetékkel szereljenek. 

 
8. ábra. Köpenyes vezeték nyomvonala és szerelvényei 

A nyomvonalterv ismeretében meghatározzák az elosztó berendezések, elágazó dobozok, 
lámpatestek, kapcsolók, dugaszolóaljzatok és egyéb végleges bekötésű berendezések 
helyét. A csomópontok helyzete egyértelműen meghatározza a kábelszerű vezetékek 
szerelési magasságát. 

A tartószerkezet típusának kiválasztásánál a külső megjelenés is követelmény. Beépítésétől 
nagy pontosságot kívánnak meg a falon kívüli szereléseknél. 
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Gyakori, hogy egymás mellett igen nagyszámú kábelszerű vezetéket kell elhelyezni, és így a 
sok rögzítő bilincs miatt túl nagy tartószerkezetre lenne szükség. Lényegesen kisebb a hely- 
és az időszükséglet, ha beépített perforált tartószerkezetet alkalmaznak. A köpenyes 
vezetékeket a szükséges sorrendben a tartószerkezet és a leszorító lapos acél (perforált acél 
szalag) közé illesztik. A szerelés során ügyelnek a közel azonos átmérőjű kábelek egymás 
melletti elhelyezésére. 

A vezeték nyomvonallal a gépészeti berendezéseket úgy kell elkerülni, hogy azok javítása 
esetén ne legyen szükség a köpenyes vezeték eltávolítására. Mechanikai sérülésnek kitett 
helyeken a kábelszerű vezetékek járulékos védelméről gondoskodni kell.  

Szerelés létrára, kábeltálcára 

Vízszintes nyomvonalszakaszon a köpenyes vezetékek terített, rögzítés nélküli szerelése 
történhet, szorosan egymás mellé helyezett kábelszerű vezetékekkel. Ugyanazon a 
kábellétrán földkábelek is elhelyezhetők köpenyes vezetékek mellett. Létrákon, 
kábeltálcákon a kábelszerű vezetékek rögzítési távolsága 40cm. 

4. Padlócsatornák 

A vezetékcsatorna elhelyezhető a födémben is a födémszerkezettől függően, az építészeti 
előírások betartásával. Akkor szükséges ez a megoldás, ha a falon kívüli csatornarendszerrel 
már nem lehet a villamosenergia-ellátási és az informatikai, híradástechnikai igényeket 
kielégíteni, pl. nagy terű irodahelyiségekben, műhelyekben. Számításba jöhet akkor is, ha 
egy felső (mennyezet alatti) csatornarendszer befüggesztett csatlakozásai bármely oknál 
fogva (térhatás, esztétikum, munkavégzés) nem kívánatosak. 

A padlócsatornák acélból és műanyagból készülhetnek, 4...6 m hosszban, előregyártott, egy 
vagy több rekeszes kivitelben. A több rekeszesek főleg az erősáramú és az informatikai 
berendezések vezetékeinek elkülönítésére, szétválasztására szolgálhatnak. A padlócsatornák 
leágazó dobozaiban a szerelvényeket a többi szerelvénytől függetlenül is lehet javítani, 
szerelni, ill. cserélni. 

A vezetékcsatorna-rendszereket célszerű úgy méretezni, hogy azok legfeljebb 50%-ig 
legyenek kihasználva, így az utólagos bővítés, módosítás problémamentesen megoldható. 

A födém felső rétegébe helyezhető padlócsatornát többnyire levehető fedéllel készítik, 
amelyet szőnyegpadló vagy a fedéllel kombinált parketta takar. 
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5. Síncsatornás szerelés 

Villamosenergia elosztás síncsatornák segítségével is megvalósítható a betápláló 
transzformátortól a végfogyasztóig. Előre gyártott, tipizált elemekből állítható össze az 
ellátást biztosító hálózat. Világítási áramkörök is kialakíthatók síncsatornákkal, egy vagy két 
áramkör számára. Merev, nagy szilárdságú csatornákra közvetlenül felszerelhetők 
(felfüggeszthetők) a lámpatestek. Ilyen alkalmazásokkal ipari létesítményekben, 
áruházakban reflektorok, gázkisüléses lámpák alkalmazása során találkozhatunk. Másik 
megoldásban a lámpatesteket az épület szerkezetéhez erősítik, hajlékony csatornával 
biztosítják a villamos energiát (irodák, üzletek, álmennyezetes kivitelezések) egy áramkör 
számára. 

A tokozott szerkezetek IP védettségi kódjának meghatározásakor a szilárd részecskék, a 
por, a víz bejutása elleni védelemre is gondolni kell. Egyúttal a személyek védelmét is 
biztosítani tudják az aktív részekhez történő hozzáférés megakadályozásával. 

6. Információ-átviteli hálózatok megoldásai 

Napjaink kommunikációs igénye megköveteli, legyen az lakóépület, irodaház, ipartelep, az 
információs hálózat kiépítését. Sokféle igényt kielégítő szolgáltatást nyújtanak: telefon, 
kaputelefon, beléptető rendszer, riasztók, antenna hálózat, kábel televízió hálózat. Családi 
ház esetében a betáplálás egy összekötő szerelvényeket tartalmazó doboz, és innen kell 
megoldani a nyomvonal kiépítést az egyes felhasználói készülékekig. Társasház, irodaház 
esetében az erősáramú betáplálási elosztószekrény közelébe célszerű telepíteni az 
informatikai célt szolgáló elosztót. Itt történik az egyes fogyasztó készülékek számára az 
címek kiosztása és a vonalak kialakítása. 

Információ átviteli közegként árnyékolatlan kábelt, árnyékolt kábelt, csavart érpárú árnyékolt 
kábelt, optikai szálas vezetéket használnak. A vezetékszerelés során a kábelt mindig 
forgásra képes kábeldobról tekerik le, ne pedig elfektetett kábeldobról. A fölösleges 
hosszúságokat célszerűbb levágni, mint feltekerni. Ezzel később jelentkező zavarjelek 
kialakulását előzheti meg. Kerüljük a saját tengelye körül megcsavarodott kábel használatát. 
A kábelrögzítők ne legyenek túl szorosak, mert megsérülhet az információ átviteli vezeték 
ér. A kábelvezetés görbületi sugara a kábel átmérőjének minimum 8- szorosa legyen, de 
elmondható, hogy a legnagyobb hajlítási sugárral célszerű dolgozni. Kábel burkolatának 
sérülését helyi megoldásokkal (ragasztószalag) ne javítsuk ki, ilyen esetben azt ki kell 
cserélni. 

Az informatikai hálózat nyomvonalát általában az erősáramú áramkörök mellett vezetik. 
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Ügyelni kell arra, hogy az erősáramú és gyengeáramú kábeleknek 90° szögben keresztezzék 
egymást. Ilyenkor nincs indukció, nincs zavarás. Az erős-és gyengeáramú kábeleket külön 
kell választani egymástól. Az adatátviteli kábelek és csatlakozók egy hálózat teljes kiépítése 
során legyenek az osztható kábelcsatorna azonos, pl. alsó részén, míg az energiaelosztási 
hálózat az ellentétes, pl. felső oldalán. Ezt az elhelyezést mutatja a 9. ábra. Ugyanazt a 
távolságot a nyomvonal teljes hosszában meg kell tartani. Védőcsatornás szerelésnél a 
sarokidomok alkalmazása biztosítja e feltétel betartását. Falba süllyesztett erős-és 
informatikai kábeleket külön kell választani. Vízszintes vezetésnél 5cm, függőlegesnél 30cm 
távolság tartása indokolt. 

Osztható kábelcsatornában
vezetett erősáramú és

információ átviteli vezetékek
elválasztva

Függőleges vonalvezetés
falba süllyesztett

szerelésnél elkülönítve

Osztható kábelcsatornában
vezetett erősáramú és

információ átviteli vezetékek
elválasztva

Függőleges vonalvezetés
falba süllyesztett

szerelésnél elkülönítve

 
9. ábra. Erősáramú és információ átviteli vezetékek együttvezetése 

Az erős-, és információ átviteli kábelek haladhatnak 35m távolságig egymás mellett, de 
hosszabb szakaszok esetén már szigorúbb elválasztási szabályokat kell betartani. A 
közöttük lévő legkisebb távolság, árnyékolás nélkül, 30 cm lehet. 

A kábeleket legalább 1 m távolságra kell vezetni a felvonóktól, az ipari berendezésektől, 
nagyobb orvosi berendezésektől, s minimum 50 cm távolságra a fénycsövektől. 

Az erős és informatikai kábelezési rendszerek elválasztását befolyásoló tényezők: 

- a csatlakozó informatikai berendezések zavarvédettsége 
- illeszkedés a földelési rendszerekhez 
- helyi elektromágneses környezet 
- elektromágneses sugárzás spektruma 
- a távolság, amelyen belül párhuzamosan futnak a gyenge-és erősáramú kábelek 

 24 

MUNKAANYAG



KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATOK 

- kábel típusa (vezetőér, árnyékolás) 
- a kábelek csatolási csillapítása 
- a kábelezési rendszerek típusa és felépítése 

A VILLAMOS HÁLÓZAT HATÁSAI 

1. Áramütés elleni védelem 

Áramütés elleni védelemről kell gondoskodni, hogy a villamos berendezés (létesítmény) 
veszélyes aktív részét ne lehessen megérinteni. Közvetlen érintésről beszélünk, ha egy 
személy feszültség alatt álló vezetőt érint meg. Ezek a fázis- és nullavezető, melyeket 
aktívnak nevezünk. Közvetett érintés akkor jön létre, ha üzemszerűen feszültség alatt nem 
álló szerkezeti rész, meghibásodás (pl. szigetelési hiba) következtében feszültség alá kerül, 
és ezt érinti meg valaki. Az első feltételt elsősorban létesítési előírások betartásával, a 
második feltételt pedig az érintésvédelem létesítési előírásainak betartásával tudják 
megoldani.  

A közvetlen érintés elleni védelmi módok 

Az aktív részek elszigetelésével megoldható a védelem, amit a vezetékek alapszigetelése 
biztosít. Az érszigetelés megvalósítására számos példa található a vezetékek kódjait 
tartalmazó táblázatban. A gyűjtősín festése, a transzformátor tekercsek lakk vagy zománc 
szigetelése nem teljesíti ezt a feltételt. 

Védőfedéssel vagy védőburkolattal is megoldható a védelem azokban az esetekben, ahol 
számos szerkezeti részt, anyagot szerelnek szekrényekbe, vezérlőpultokba, elosztókba. 
Ezen burkolatok védettsége legalább IP2X legyen. Ha a burkolaton ajtó van, kizárólag 
kulccsal vagy speciális szerszámmal legyen nyitható. Ha levehető előlappal rendelkezik az 
elosztó, csak a burkolaton lévő aktív részek teljes leválasztása után lehessen eltávolítani azt. 
A fémből készült burkolatot, védőfedést védővezetővel be kell kötni az egyenpotenciálú 
hálózatba. Ügyelni kell a védővezető folytonosságára: kapcsoló, nyitható összekötések nem 
lehetnek benne. A testeket egyedileg kell a gerincvezetőhöz csatlakoztatni. Így több 
párhuzamosan bekötött készülékünk lesz. Az egyes fémtesteket egymáson keresztül, azaz 
sorba láncolva tilos bekötni. Az elosztószekrényben található közös földelő sínen külön 
csatlakozó kapoccsal kell indítani a védővezető gerincvezetékét. 

Védőakadályok (elkerítés) létesítésével, vagy kézzel elérhető tartományon kívüli szereléssel 
is gondoskodhatunk az aktív részek érintésének megakadályozásáról.  
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2,5m

1,25m

0,75m

Kézzel elérhető
tartomány

Tartózkodási hely

2,5m

1,25m

0,75m

Kézzel elérhető
tartomány

Tartózkodási hely

 
10. ábra. A kézzel elérhető szerelési terület fogalma 

A kézzel elérhetőség azt jelenti, hogy az épület adott helyén tartózkodó személy 2,5m 
magasságig, 1,25m oldaltávolságig, és lépcsőn, erkélyen tartózkodva 0,75m benyúlásig 
tartó területen légvezetéket nem alkalmaznak, célszerűen vakolat alatt szerelnek. 

Ha a fogyasztók teljesítmény igénye, jellemző tulajdonságai megengedik, érintésvédelmi 
törpefeszültségről is táplálhatók. 

A villamos berendezést használó személy biztonságának fokozása érdekében hibaáram-
védő kapcsoló alkalmazásával kiegészítő védelmet hozhatunk létre, amely közvetlen érintés 
elleni védelmet is biztosíthat. 

Egy adott áramköri rész villamos leválasztása is biztonságot jelent, mert a villamos 
berendezés kapcsolatát a hálózattal megszüntetik. A leválasztás egyfázisú hálózaton 
kétpólusú kikapcsolást, háromfázisú hálózaton hárompólusú kikapcsolást jelent. 
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2. Elektromágneses összeférhetőség szabályai a kivitelezésben 

Villamos fogyasztó készülék, berendezés, vagy egy összetett rendszer alapvető 
tulajdonságának tekinthető, hogy elektromágneses környezetben kielégítően működik, 
illetve a környezetében elhelyezett más berendezések üzemét nem zavarja, a kezelő embert 
nem veszélyezteti. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromágneses összeférhetőségnek 
(EMC). A zavar lehet kisugárzott, a vezetékeken kibocsátott kis- vagy nagyfrekvenciás 
elektromágneses jelenség, amely ronthatja a működőképességet. Egy nem kívánt jel 
megjelenése, vagy a terjedési közeg tulajdonságának megváltozása is befolyásolhatja a 
normális működést.  

A zavartűrés tulajdonsága azt jelenti, hogy egy eszköz, berendezés, vagy rendszer 
működőképességében nem következik be változás elektromágneses zavar fellépése esetén 
sem. Egyre több elektronikát tartalmazó eszköz jelenik meg a háztartásban és az iparban 
egyaránt. Ezért egyre nagyobb jelentőséget kap az elektromágneses vezetett és sugárzott 
zavaró jelenségek környezetében történő hibamentes működőképesség biztosítása. 

E követelmények megvalósítása érdekében a gyártók termékeikben teljesítik a 
termékszabványokban előírt zavartűrési és zavar-kibocsátási követelményeket. A kivitelezők 
a létesítési szabványok előírásainak alkalmazásával sokat tehetnek az elektromágneses 
összeférhetőség érdekében. 

Az elektromágneses összeférhetőséget is vizsgálni kell a nyomvonalak kialakításánál, 
különösen eltérő (erősáramú, informatikai) hálózati rendszerek esetében. Érintésvédelmi 
hálózati rendszerek közül a TN-S rendszer ebből a szempontból kitűnőnek nevezhető. 
Sugaras kialakítású energiaellátó rendszer megvalósítása mellett, a különböző nagy 
teljesítményű villamos berendezéseket külön áramkörökről táplálják. Szabályozási célt 
szolgáló berendezések, mérőrendszerek, energia felügyeleti rendszerek elektronikus 
áramköreit különálló transzformátorról kell táplálni a zavaró hatások csökkentése 
érdekében. 
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