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12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 
 
Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 
 
32 525 01 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó 

 
 
 
Tájékoztató 
 
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! 
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell 
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia. 
 
Használható segédeszköz: nincs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékelési skála: 

81 – 100 pont 5 (jeles) 
71 – 80 pont 4 (jó) 
61 – 70 pont 3 (közepes) 
51 – 60 pont 2 (elégséges) 
  0 – 50 pont 1 (elégtelen) 

 
A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%. 
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1. feladat Összesen: 2 pont 
Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakmunkás végzettségnek felel meg, ha egy 
karosszéria lakatos szakmunkás egy az 1/1990 KHVM rendelet szerinti (nem OKJ-ben 
szereplő) gumiabroncs javító és kerékkiegyensúlyozó tanfolyamot végez el! 
 

Igaz/Hamis 
 
2. feladat Összesen: 2 pont 
Kerékbeállítást végezhet az a személy, akinek egyetlen végzettsége gumiabroncs-javító 
és kerékkiegyensúlyozó szakmunkás. 
 

Igaz/Hamis 
 
3. feladat Összesen: 2 pont 
Két év szakmai gyakorlattal és a tevékenységhez előírt szakmunkás képesítéssel kell 
rendelkeznie annak, aki egy olyan gumiabroncs műhely szakmai irányítását és 
ellenőrzését végzi, ahol a dolgozói létszám 5 fő.  
 

Igaz/Hamis 
 
4. feladat Összesen: 2 pont 
Magyarországon a 6/1990 KöHÉM rendelet az, amelyik meghatározza a gumiabroncs 
javító tevékenység végzéséhez előírt képesítéseket. 
 

Igaz/Hamis 
 
5. feladat Összesen: 2 pont 
A gumiabroncs javításakor, az oldatozásnál maszkot és védőkesztyűt célszerű használni. 
 

Igaz/Hamis 
 
6. feladat Összesen: 3 pont 
A fotón a bekarikázott szám a gumiabroncs átmérőjét jelenti „coll”-ban 
 

 
 

Igaz/Hamis 
 
7. feladat Összesen: 2 pont 
A gumis műhelyben előforduló anyagokhoz tartozó biztonsági adatlapon a H-mondatok 
jelentése: Figyelmeztető mondatok. 
 

Igaz/Hamis 



T 32 525 01/ 
 

T 3/7 

8. feladat Összesen: 3 pont 
A kerékkiegyensúlyozó berendezést előírásban meghatározott módon 12 havonta 
kalibráltatni kell. 
 

Igaz/Hamis 
 
9. feladat  Összesen: 6 pont 
Az alábbi rajzon 2 felirat fel van cserélve. Ha igaz, melyik ez a kettő, írja le! 
 

 
 

Igaz/Hamis 
Indoklás: 

 
10. feladat Összesen: 3 pont 
A melléklet rajz a Biztonsági adatlapon található, jelentése: Környezetkárosító anyag 

 
Igaz/Hamis 

 
11. feladat Összesen: 2 pont 
A biztonsági adatlapon található, a veszélyes anyagok kockázataira utaló rövid, 
szabványosított információkat R-mondatoknak hívjuk. 
 

Igaz/Hamis 
 
12. feladat Összesen: 4 pont 
A gumiabroncs oldalfalán a méretjel után található szám a terhelési jelzőszám: 154/150, 
ahol a 154 a szóló a 150 az ikerszerelésre vonatkozik. 
 

Igaz/Hamis 
 
13. feladat Összesen: 4 pont 
A gumiabroncs javításához alkalmazott oldatok kiürült edényeit, tartályait a 
kommunális hulladékgyűjtőbe kell dobni. Válaszát pár szóval indokolja!  
 

Igaz/Hamis  
Indoklás: 

14. feladat Összesen: 3 pont 
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A kerekek kiegyensúlyozásához alumíniumból készült súlyokat kell használni. 
 

Igaz/Hamis 
 
15. feladat Összesen: 3 pont 
A gumiabroncsok horzsolásakor keletkező gumipor belégzése nem káros az egészségre. 
 

Igaz/Hamis 
 
16. feladat Összesen: 4 pont 
A gumiabroncs oldalfalán található felirat „TUBELESS” azt jelenti, hogy a 
gumiabroncs felújított.  
 

Igaz/Hamis 
 
17. feladat Összesen: 6 pont 
A gumiabroncshoz tartozó címkével kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége van az 
eladónak. Ezt többféle módon teheti meg. A lehetőségek közül melyik igaz, melyik 
hamis? (Helyes válaszonként 1 pont) 

 
 A gumiabroncsokra helyezik a címkét: Igaz/Hamis 
 A gumiabroncs közvetlen közelében helyezik el a címkét: Igaz/Hamis 
 Csak új gépjármű eladásakor kell a gumiabroncsról tájékoztatást adni: Igaz/Hamis 
 Ha nem látható az abroncs, akkor tájékoztatni kell a vevőt a címke adatairól: 

Igaz/Hamis 
 A vásárláskor a számlán, vagy azzal együtt át kell adni a vevőnek: Igaz/Hamis 
 Nincs tájékoztatási kötelezettség: Igaz/Hamis 

 
18. feladat Összesen: 4 pont 
A gumiabroncs oldalfalán található alábbi ábrával kapcsolatban melyik állítás igaz, 
melyik hamis? (Helyes válaszonként 1 pont) 

 
 A gumiabroncsot lassú járműre kell szerelni (max:40km/óra): Igaz/Hamis 
 A gumiabroncs defekttűrő: Igaz/Hamis 
 A gumiabroncsot a nyíllal jelölt forgásirányba kell felszerelni: Igaz/Hamis 
 A gumiabronccsal légvesztett állapotban 80 km/h sebesség mellett legalább 80 km-es 

távolságot lehet megtenni: Igaz/Hamis 
19. feladat Összesen: 3 pont 
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Az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis a fenti fotón bekarikázott 
háromszögre? (Helyes válaszonként 1 pont) 
 

 A háromszög a mintázat része, nincs külön jelentése: Igaz/Hamis 
 A háromszög jelöli a mintázatban lévő kopásjelzők helyét: Igaz/Hamis 
 A háromszög jelöli a mintázatban lévő bordamerevítők helyét: Igaz/Hamis 

 
20. feladat Összesen: 2 pont 
A gumiabroncs javító tevékenység a fokozottan balesetveszéllyel járó munkakörbe 
tartozik:  
 

Igaz/Hamis 
 
21. feladat Összesen: 3 pont 
A jármű elgurulása elleni eszközökkel kapcsolatos állítások. Melyik igaz, melyik hamis? 
(Helyes válaszonként 1 pont) 
 

 A kerekek kitámasztására szolgáló ékek egy személy által könnyen kezelhető kell, 
hogy legyen: Igaz/Hamis 

 A kerekek kitámasztására csak vonatkozó szabvány szerint kialakított ékeket kell 
használnunk: Igaz/Hamis 

 A jármű elgurulását bármilyen kerékhez helyezett tárggyal megakadályozhatjuk: 
Igaz/Hamis 

 
22. feladat Összesen: 5 pont 
Munkahely kialakításával kapcsolatos állítások a Gépjárműjavítás Biztonsági 
Szabályzatában foglaltak szerint (17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet). Melyik igaz, 
melyik hamis? (Helyes válaszonként 1 pont) 
 

 A gépjárműfenntartó munkáknál használt hordozható kézilámpákkal kapcsolatban 
nincs követelmény: Igaz/Hamis 
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 A gépi mozgatású kapuknak, záródó mozgásuk közben, akadálynak ütközve azonnal 
le kell állniuk: Igaz/Hamis  

 Tisztán gépi működtetésű ajtók vészkijárati ajtóként nem alkalmazhatók: Igaz/Hamis 
 A gépjárművek számára kijelölt közlekedési utakat legalább 1 m távolságra kell 

vezetni a személyközlekedést szolgáló ajtóktól és kapuktól, átjáróktól és 
lépcsőkijáratoktól: Igaz/Hamis 

 Gépjárművek részére kijelölt közlekedési utak szélessége oldalanként legalább 2 m-
rel haladja meg a várható legszélesebb gépjárművet: Igaz/Hamis 

 
23. feladat Összesen: 3 pont 
A telephelyen a járművet csak olyan alkalmazott mozgathatja, akinek van jogosítványa. 
 

Igaz/Hamis 
 
24. feladat Összesen: 4 pont 
Teherméretű gumiabroncs felfújását erre alkalmas kalodában kell végezni. 
 

Igaz/Hamis 
 
25. feladat Összesen: 4 pont 
A személyabroncs kerékpántra szerelésekor a perem felugrasztását bármilyen 
nyomáson lehet végezni. 
 

Igaz/Hamis 
 
26. feladat Összesen: 2 pont 
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet tartalmazza a Gépjárműjavítás Biztonsági 
Szabályzatát. 
 

Igaz/Hamis 
 
27. feladat Összesen: 2 pont 
A gumiabroncs műhelyben nem lehet minőségbiztosítást alkalmazni. 
 

Igaz/Hamis 
 
28. feladat Összesen: 3 pont 
A műhelyben kötelezően elhelyezendő kézi tűzoltó készülékek száma kizárólag a műhely 
tűzveszélyességi osztályától függ. 
 

Igaz/Hamis 
 
29. feladat Összesen: 3 pont 
A vevő részére fizetéskor, számlát és nyugtát is kötelező kiállítani. 
 

Igaz/Hamis 
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30. feladat Összesen: 9 pont 
Töltse ki lenti számlamintát az alábbi adatokkal! 
 
Cég: Gumis Bt., 1222 Budapest, Gomba u. 4. 
Adószám: 12345678-9-10 
Ügyfél: Okos Orsolya Bt., 1111 Budapest, Csere út 134. Adósz: 12345678-1-11 
Elvégzett munka: 1 szöglyuk javítás 5000,- ft (bruttó) 
Dátum: 2016.11.22 
 

 


