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1. Határozza meg a brizancia fogalmát! 

 
 
2. Milyen esetekben éghető, illetve robbanóképes valamely folyadék? 

 
 
3. Sorolja fel a levegőnél könnyebb robbanásveszélyes gázokat! 

 
 
4. Ismertesse a robbanás fogalmát! Mely fajtája ellen védekezünk tanulmányunk 

keretében? 
 

 
5. Ismertesse a lobbanáspont fogalmát és meghatározási módját! 

 
 
6. Mi a relatív sűrűség? Ismertesse a gázok, gőzök relatív sűrűségének jelentőségét a 

szellőztetés során! 
 

 
7. Mi a különbség az égés, a robbanás és a detonáció jelenségei között? 

 
 
8. Ismertesse a robbanási határérték fogalmát és a reprezentáns gázok robbanási 

határértékeit! 
 

 
9. Ismertesse a robbanóképes gáz-/gőz-levegő keverékek alkalmazási csoportokba, 

alcsoportokba és hőmérsékleti osztályokba sorolásának elvi módszereit! 
 

 
10. Ismertesse a gáz-/gőz-levegő keverék koncentrációja és a gyújtási energia 

összefüggését! 
 

 
11. Rajzolja fel a reprezentáns gázok gyújtási görbéit! 

 
 
12. Mit tud a porrobanásról? 

 
 
13. Mit értünk diffúzió alatt? 
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14. Mi az összefüggés a gyújtóáram és a gyújtószikramentes áram között? Milyen jellegű az 

áramkör? 
 

 
15. Mi az összefüggés a gyújtási feszültség és a gyújtószikramentes feszültség között? Milyen 

jellegű az áramkör? 
 

 
16. Ismertesse a legynagyobb kisérletileg biztos résvastagság fogalmát (MESG) és a 

jelentőségét a gázok, gőzök csoportba sorolásánál! 
 

 
17. Mi a kisérletileg biztos legynagyobb résvastagság (MESG) meghatározásánál alkalmazott 

g0 illetve g100 értékek jelentősége? 
 

 
18. A kábelbevezető milyen kialakítása biztosítja, hogy a hajlékony kábeleknek ne okozzon 

sérülést? 
 

 
19. A gyártmány megfelelő szilárdságát külső mechanikai hatásokkal szemben hogyan kell 

vizsgálni? 
 

 
20. Ismertesse a reprezentáns gázok éghetőségi határait! 

 
 
21. Ismertesse a robbanóképes gáz-, gőz-levegő keverékek alkalmazási csoportokba, 

alcsoportokba és hőmérsékleti osztályba sorolásának elvi módszereit! 
 

 
22. Ismertesse az MSZ IEC 529 szerinti IP védettségi fokozatokat! 

 
 
23. Milyen robbanásbiztos védelmi módokat ismer? A védelmi mód milyen elven alapul? Adja 

meg a szabványos védelmi jelölésüket! 
 

 
24. Mi alapján lehet hőmérsékleti osztályba sorolni a robbanásbiztos gyártmányokat, és ezt 

hogyan kell jelölni? A hőmérsékleti osztály jelén kívül milyen egyéb módon utalhatnak a 
gyártmány melegedési jellemzőire és alkalmazhatóságára? 

 
 
25. Általánosan milyen környezeti hőmérséklet-tartomány van előírva a robbanásbiztos 

gyártmányok számára? Ettől eltérő értéket hogyan kell a felhasználó tudomására hozni? 
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26. Milyen esetben kell feltüntetni a robbanásbiztos gyártmányon a tokozás kinyitását meg-
előzően betartandó várakozási időt? A gyakorlati alkalmazás során mely védelmi 
módoknál kell erre különösen tekintettel lenni? 

 
 
27. A tokozás lezárására különleges kötőelem van előírva, mi lehet az? 

 
 
28. Hol kell a robbanásbiztos gyártmányon csatlakozó elemet elhelyezni a földelővezető 

számára? A csatlakoztatható vezeték keresztmetszetre milyen minimális értékek vannak 
előírva? Mitől függenek az előírt minimális értékek? 

 
 
29. Melyek az alkalmazási csoportok és hogyan jelöljük őket? 

 
 
30. A robbanásbiztos gyártmány megjelölése mit tartalmazzon? 

 
 
31. A kábel rögzítése a kihúzás elleni védelme céljából milyen megoldásokkal biztosítható? 

Hogyan történik a vizsgálata? 
 

 
32. A robbanásbiztos gyártmány megfelelő szilárdságát külső mechanikai hatásokkal szem-

ben milyen vizsgálat igazolja a típusvizsgálat során? Amennyiben a felszerelési helyén 
mechanikai sérülésekkel szemben védelmet igényel a gyártmány, erre milyen jelölés hívja 
fel a figyelmet? 

 
 
33. Melyek a fokozott biztonság védelmi módú lámpatestek kialakításának szabályai és mi-

lyen fényforrások alkalmazhatók a fokozott biztonság „e” védelmi módú lámpatestek-
ben? 

 
 
34. Hogyan kell meghatározni a rövidrezárt forgórészű villamos motoroknál a tE  időt? A 

villamos motorok motorvédelmének kialakításánál mi a jelentősége a tE  időnek? Mi a tE 
idő minimális értéke? 

 
 
35. Mi a kvarchomok védelmi mód lényege (elve), milyen gyártmányoknál alkalmazható? 

A töltőanyag kiválasztásánál ill. felhasználásánál milyen követelményeknek kell 
teljesülniük? 

 
 
36. Az illeszkedő felületnek melyik a két jellemző mérete a „d” védelmi módú robbanás-

biztos gyártmányoknál ? 
 

 
37. Melyik alkalmazási csoport esetében lehet a gyártmányokat alcsoportokba sorolni? 

Melyek ezek?  „d” védelmi módnál mi a csoportosítás alapja? 
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38. Menetes illeszkedésnél milyen jellemzők biztosítják a gyújtásátterjedés elleni védelmet 

„d” védelmi mód esetében? 
 

 
39. A „d” védelmi módú gyártmánynak a robbanásbiztosság érdekében milyen kettős köve-

telményt kell teljesítenie? 
 

 
40. Függenek-e a résméretek előírt értékei a tokozás térfogatától? Ha igen, miért? A tokozás 

térfogatát hogyan kell meghatározni, mit szabad és mit nem szabad figyelembe venni ? 
 

 
41. Nyomásálló tokozású robbanásbiztos gyártmány szerkezetének mechanikai szilárdsága 

függhet-e kizárólag ragasztótól ? Milyen gyártmány-fajtánál illetve gyártmányrésznél 
kell tekintettel lenni erre? 

 
 
42. A nyomásálló tokozásnak a belső nyomással szembeni mechanikai szilárdsága melyik 

két módszerrel ellenőrizhető? 
 

 
43. A „d" védelmi módú tokozás használaton kívüli nyílásait (furatait) milyen módon kell 

lezárni? A használaton kívüli kábelbevezetők lezárására milyen módszerek alkalmazha-
tók? 

 
 
44. Mi a gyújtószikramentes védelem lényege, definíciója? 

 
 
45. Mit tekintünk passzív, egyszerű gyártmánynak ( Ex i védelem )? 

 
 
46. Milyen gyújtószikramentes kategóriákat ismer? Mi közöttük a különbség, milyen zóna-

besorolásban alkalmazhatók az egyes kategóriák? 
 

 
47. Mi a biztonsági tényező, mekkora a szabványban rögzített értéke (Ex i védelem)? 

 
 
48. Írjon fel egy tetszőlegesen választott Ex i védelmi jelet terepi készülékre és műszertermi 

készülékre a MSZ EN 50020 szabványnak megfelelően. Értelmezze az egyes betű-
jeleket! 

 
 
49. Sorolja fel a gyújtószikramentes villamos gyártmányra vonatkozó szerkezeti 

követelményeket! 
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50. Mit nevezünk nem meghibásodó elemnek? Mondjon példát nem meghibásodó 
áramkorlátozó, feszültségkorlátozó elemre! 

 
 
51. Galvanikus leválasztást biztosító transzformátorra milyen követelmények vonatkoznak 

(Ex i védelem)? 
 

 
52. Soroljon fel műszerterembe felszerelt gyújtószikramentes készülékeket! Mit nevezünk 

zener-gátnak ? Hogyan működik a zener-gát? 
 

 
53. Milyen, a robbanásvédelem szempontjából fontos adatokat találunk egy gyújtószikra-

mentes távadó adattábláján? 
 

 
54. Milyen gyártmányok, alkatrészek, vagy szerelvények alakíthatók ki a fokozott biztonság 

„e” védelmi mód eljárásai szerint? 
 

 
55. Hogyan kell az alkalmazott szigetelő anyagok kúszóáram szilárdságát meghatározni? 

 
 
56. Mi a jelentősége a kúszóáramutak kialakításánál az adott szigetelőanyagok kúszóáram-

szilárdságának? 
 

 
57. Mi a kvarchomok védelmi mód lényege (elve ) , milyen gyártmányoknál alkalmazható? 

A töltőanyag kiválasztásánál ill. felhasználásánál milyen követelményeknek kell 
teljesülniük? 

 
 
58. Mi az "m" védelmi mód elve, és milyen tipikus gyakorlati kialakításokkal találkozha-

tunk a légmentes lezárás kiöntőanyaggal védelmi módú gyártmányoknál? Az alkalma-
zás során miért kell korlátozni a megengedhető zárlati áramot? Milyen eszköz alkalmas 
erre? 

 
 
59. Ismertesse a túlnyomásos védelmi mód alapvető követelményeit! 

 
 
60. A nyomásálló tokozás vizsgálata során milyen robbantási (dinamikus) próbákra kerülhet 

sor? 
 

 
61. A tokozás mechanikai szilárdsága melyik két módszerrel ellenőrizhető? 

 
 
62. A „d” kábelbevezetőkre milyen vizsgálat vonatkozik? 
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63. Egy helyiségen belül egyidejűleg fordul elő 

hidrogén, 
propángáz, 
benzingőz. 

Mi a nyomásálló tokozású érzékelőfej minimális védelmi jele (1-es zóna)? 
 

 
64. Ismertesse, hogy hol helyezné el adott helyiségen belül a gázkoncentráció mérőket, 

amennyiben 
a.) hidrogéngáz, 
b.) propángáz, 
c.) földgáz 

fordul elő! 
Írja fel a nyomásálló tokozású érzékelő fejek minimálisan szükséges védelmi jelét a 
fenti három gázra (1-es zóna)! 

 
 
65. Ismertesse a hővezetőképességen alapuló gázkoncentráció mérő műszer működési 

elvét! Milyen gázok esetében alkalmazható egy ilyen műszer? 
 

 
66. Mi a különbség az önszabályozó és nem önszabályozó fűtőkábelekből kiépített 

fűtőeszközök felépítésében? 
 

 
67. Milyen elven működő védőeszköz szolgál az önszabályzó fűtőkábelek 

érintésvédelmének biztosítására? 
 

 
68. Ismertesse az infravörös elnyelés elvén működő műszereket! 

Milyen előnyei és hátrányai vannak egy ilyen műszernek a katalitikus elégetés elvén 
működő készülékkel szemben? 

 
 
69. Ismertesse a katalitikus elégetés elvén működő gázkoncentráció mérőket! 

 
 

70. Az MSZ EN 60079-10 szabvány szerint ismertesse a kibocsátó források fokozatait! 
 

 
71. Az MSZ EN 60079-10 szerinti 1-s zónában nyomásálló tokozású villamos motort kíván 

alkalmazni. Írja fel a motor minimálisan szükséges védettségét a vonatkozó MSZ EN 
szabvány szerint. 

 
 
72. Az MSZ EN 60079-10 szerinti besorolású térségekben milyen védelmi módú villamos 

berendezések alkalmazhatók? 
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73. Az MSZ EN 60079-10 szerinti 1-s zónában etilén és benzingőz egyidejűleg fordul elő. 
Mi a 4-20 mA gyújtószikramentes távadó minimális védettsége? 

 
 
74. MSZ EN 60079-10 szerinti 2-s zónában hidrogén 

 etilén 
 és benzingőz   fordul elő. 
Írja fel az alábbi gyártmányok minimálisan szükséges védettségi jelölését! 
a.) rövidrezárt forgórészű háromfázisú aszinkron motor, 
b.) kapcsoló berendezés (motorhoz), 
c.) Pt 100 hőmérséklet érzékelő. 

 
 
75. Milyen követelményeket támaszt az MSZ EN 60079-14 szabvány a vezetékekkel 

szemben? 
 

 
76. Hogyan történik a robbanásveszélyes térségek osztályba sorolása az MSZ EN 60079-10 

szabvány szerint? 
 

 
77. Hogyan történik a robbanásveszélyes térségek villamos besorolása az MSZ 1600 

szabvány 8. lapja szerint? 
 

 
78. Tartály belsejében kőolaj szintet mér úszós szintmérővel. Határozza meg ennek 

szükséges védelmi jelét! 
 

 
79. Állítsa össze egy nyomásálló tokozású villamos kapcsolókar felülvizsgálati programját! 

 
 
80. Karbantartás céljából a villamos berendezést kiiktatjuk az üzemelésből, akkor mit kell 

tenni a szabaddá vált vezetőkkel? 
 

 
81. Hogyan kell leválasztani a robbanásbiztos gyártmányt karbantartás céljából? 

 
 
82. Sorolja fel a gyártmány javítása során alkalmazható helyreállítási módszereket! 

 
 
83. Milyen dokumentációval kell rendelkeznie a javítást végző szervezetnek? 

 
 
84. Milyen szervezet javíthat robbanásbiztos villamos berendezést? 

 
 
85. Nyomásálló tokozású forgógépek javítása során milyen vizsgálatokat kell elvégezni? 
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86. Ismertesse a túlnyomásos védelmi módú gyártmányok javításának és felújításának 

követelményeit! 
 

 
87. Ismertesse a fokozott biztonság védelmi módú gyártmányok javításának és felújításának 

követelményeit! 
 

 
88. Milyen típusai és fokozatai vannak az MSZ EN 60079-17 szabvány szerinti 

felülvizsgálatnak? 
 
 


